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Eliminacion de caldera con utilizacidon de combustibles de origen fosil. \
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Redistribucién de la ventilacién natural y utilizacion de recuperadores de calor

Para la generacién de calefaccion se instala una caldera de biomasa con

- . . - . PLANTA SEGUNDA Y TERCERA (AULAS)
mdquina de cogeneracion e instalacion de radiadores.
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Para la generacion de refrigeracion se instala una mdquina de Aerotermia y
mdquina de cogeneracion.

AULA 13 AULA 12 AULA 11
Instalacién de sistema de placas fotovoltaicas en terraza para la generacién INFORMATICA
de energia eléctrica.
Mejora de la envolvente mediante sistema SATE. ™ N
Mejora de la envolvente mediante cdmara de aire y aislamiento en paredes y I
techos HALL2 cIcLO

Sustitucién de ventanas poco estancas por ventanas de PVC y acristalamiento
doble con cdmara con argén.
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Edificio singular: Ha de tratarse de una rehabilitacion, que cumpliendo con los
objetivos de eficiencia energética conceda al edificio y su entorno del cardcter de
la importancia que posé.

Se sustituye la cubierta por una plana donde se instalan placas solares fotovoltaicas para la generacion de energia limpia. Se instala un mddulo de
baterias con acumuladores para dotar al edificio de energia suficiente.

La sustitucién de ventanas renueva la imagen exterior del edificio.

La adicion de aislamientos en paredes, techos y puentes térmicos, no altera los espacios.

Se renuevan sistemas de generacion, eliminando la caldera de combustible de origen fosil.

Los estudios previos marcan que se ha alcanzado una mejora en el consumo de energia primaria no renovable de un 95%.

Se prevé una ejecucion en dos fases, durante los veranos, cada una de 3 meses; haciendo un total de 6 meses.

Se busca la ejemplaridad: Nos encontramos en un edificio publico, usado a diario por la ciudadania. Se intenta que estas trazas de actuaciéon sean las

consideradas en las préximas obras, dentro de un plan conjunto o estrategia de ciudad. El conjunto de la poblacidn resulta beneficiada desde una
perspectiva medioambiental, sostenible y que contribuya a las prioridades del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.
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Mejora de la envolvente mediante sistema SATE

Mortero de agarre
Aislamiento
Anclaje de polipro|
expansivo
Fachada existente
Mortero de acaba
Mortero de agarre
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Mejora de la medianera mediante Trasdosado de Pladur
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Descripcion del inmuebl

Ediificio singular en una de las principales vias del municipio. La intervencién ha de ser acorde con la imporfancia de la construccion,
ademas de alcanzar los estandares de eficiencia actuales demandados.

PLANTA SEGUNDA [AULAS)
El edificio construido en los afos 80, se encuentra inserfado en su trama urbana, estando dislado por casi todo su perimetro, adosdndose
en su lado suroeste con un bloque di viviendas, Tiene planta cuadrada con sus fachadas dando a patios dentro de la parcela. Se
compone de semisotano, planta baja y dos plantas mds.

Este estado original es el que presenta actualmente, salvo alguna acfuacién puntual, o las tareas de mantenimienfo y conservacion
usudles. En cuanto a eficiencia energética estd obsoleto en sus instalaciones, envolvente y huecos, y sistema de iluminacion.

Tiene uso, que mantendrd, de equipamienta publico dotacional: Colegio.

Documentacién y descripcién grafica del estado actual de
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